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IT mVent,0n reIatCS l ° 3 meth0d forcontrolli "g *e exchange of data between mobile subscribers in a packet-ori- 

ented mobtie communication network, wherein management of each subscriber occurs at a specific control node (SGSW of the 

im?sfm^rrr h n , on networic - according to ^ actuai whereabouts ° f *• £ ^s^szit- 

1 ^ >u commumcanon transmitter device of the mobile subscriber are controlled inside the mobile commutation 

m^Jd 0 r P °H dlng r, n,ro l n0de: Wh , erein ™ " kta " regiSter COmpri ™S *» ° f * e add — allocated 
scnbers managed by said control node ,s stored in the control networic node; a destination address allocated to the data packets 
s read out in the control network node torn incoming data packets and is compared to the address mgiste by mels of a ^h 

nTlh , *° n addreSS iS u Vai,ab,e " register ' *» data P ackets ™ handled b^con^e 

in the mob le communication network and are further transmitted; if the destination address is missing in the address reSr the 

pSe'lT ^ ^ theC ° ntrol "° de 10 an0thCT ~ k -de (GGSN) of the mobile communication Z£££SE 

(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur Steuerung eines Datenaustausches zwischen mobilen 
aTe WOb6i -J ed -Teilnehmerin Abhangigkeit von SZj 2 

Snsnetts Mob.l-Kommumkationsnetz in einem bestimmten Steuemetzknoten (SGSN) des Mobil-Kommuni- 

[Fortsetzung aufder n&chsten Seite] 
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Veroflentlicht: 

mil internationalem Recherchenbericht 

Zur Erklarung der Zweibuchstaben- Codes und der anderen Ab- 
kurzungen wird auf die Erkldrungen ("Guidance Notes on Co- 
des and Abbreviations") am Anfang jeder regularen Ausgabe der 
PCT-Gazette verwiesen. 



verwaJtet wird, Verbmdungen von/zu einem mobilen Kommunikationsendgemt des mobilen Teilnehmers innerhalb des Mobil-Kom- 
munikationsnetzes durch den entsprechenden Steuemetzknoten gesteuert werden, bei dem - in dem Steuenietzknoten ein Adressen- 
reg.ster nut alien den von dem Steuemetzknoten verwalteten mobilen Teilnehmern zugeordneten Adressen gespeichert wird - in 
f?2 £"Z*£ n ,7 an A k ° mmenden Datenpaketen eine den Datenpaketen zugeomnete Zieladresse ausgelesen und nuttels 
etner Suchfunkt.on mit ^dem Adressenregister verglichen wird, - bei Vorhandensein der Zieladresse in dem Adressenregister die 
Datenpakete mnerhalb des Mobd-Kommunikationsnetzes ausschliesslich durch den Steuemetzknoten behandelt und weitergeleitet 
werden, - be. Fehlen der Z.e^dresse .n dem Adressenregister die Datenpakete von dem Steuemetzknoten zur Weiterbehandlung an 
einen weiteren Netzknoten (GGSN) des Mobil-Kommunikationsnetzes geleitet weiden 



